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Entwicklung eines Java GUIs fir die
bildgebende Werkstoffprifung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde eine Software zur Durchfihrung
eines bildgebenden berthrungslosen Werkstoffprufverfahrens, der
thermischen Schichtprifung, entwickelt. Die vorhandene Software "WiI
Tracer" des Industriepartners erflllt nicht mehr alle technischen
Anforderungen und soll durch eine neue, in Java entwickelte Software
ersetzt werden. Ziel dieser Bachelorarbeit ist das Entwickeln einer Java-
Applikation, welche den neuen BedUrfnissen entspricht und die schon
vorhandenen Funktionen des "WI Tracers" Ubernimmt. Nach Aufnahme
aller bendtigten Anforderungen wurde die Oberflache, das GUI, fur die
neue Applikation entworfen. Die Anforderungen wurden in Arbeitspakete
aufgeteilt, zeitlich geplant und danach Schritt fur Schritt implementiert.
Am Ende der Realisierungsphase ist die Applikation mit Unit Tests
Uberprift worden. Die Testresultate wurden in einem Protokoll
nachgefuhrt. Das neue GUI erflllt alle aufgenommenen Anforderungen
und ist zudem erweiterbar aufgebaut, falls zuktinftig neue Funktionen
bendtigt werden. Die Software wird mit der Projektdokumentation und
der Bedienungsanleitung abgegeben.
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Die Abbildung zeigt das in funf Bereiche geteilte
Benutzeroberfldche des WI Tracers. Oben
rechts sind die einstellbaren Parameter
ersichtlich und oben links das Live-Bild der
Infrarotkamera. Im unteren Teil sind das
Amplitudenbild (links) und Phasenbild (rechts)
dargestellt. Zwischen dem oberen und dem
unteren Teil befindet sich die Toolbar, in der
verschiedene Analysewerkzeuge ausgewahlt
werden kénnen und eine Messung
gestartet/gestoppt werden kann.
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