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Schnellverschluss fiir Druckbehélter

Das Ziel dieser Bachelorarbeit besteht darin, einen neuartigen
Schnellverschluss fUr Druckbehélter der chemischen Industrie zu
entwickeln, der die Anforderungen des AD2000 Regelwerks erflllt. Der
Verschluss ist fur einen Betriebsdruck von 25 bar und einen
Temperaturbereich von -20 bis +200°C auszulegen. Der Verschluss
besteht aus rostfreiem Stahl und weist einen lichten Durchmesser von
250 mm auf. Bei Gleitpaarungen sind Materialpaarungen aus Bronze und
rostfreiem Stahl vorzusehen. Die Schnittstelle zum Behalter ist ein Norm- Diplomierende
Flansch mit dem Lochbild DN250 PN40. Der gesamte _pismon Moser
Verschlussvorgang soll mit hdchstens zwei getrennten Samuel Stauber
Bedienungselementen abgewickelt werden kénnen. Durch eingehende
Patentrecherchen ist zu gewdhrleisten, dass kein aktiver Patentanspruch
verletzt wird.
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Die Spaltbildung wird durch einen Kniehebel-Mechanismus
bewerkstelligt, der durch eine vertikal auf dem Deckel montierte Spindel
betatigt wird. Durch die Betétigung einer zweiten Spindel wird der
Sprengring kontrolliert zusammengezogen. Der Sprengring ist das
zentrale Verschlusselement, das die gesamte Betriebslast unter Druck
aufnimmt. Der kreisrunde Sprengring mit rundem Querschnitt befindet
sich im Deckel. Dieser fahrt in eine Nut am festen Zwischenflansch ein
und stellt somit eine formschlissige Verbindung zwischen Deckel und
Zwischenflansch her. Nach dem Zusammenziehen des Sprengrings
rastet ein Sicherungsbolzen ein. Die Gelenke werden mit Tellerfedern auf
den Zwischenflansch gespannt. Diese Verbindung ist so ausgelegt, dass
sich die Gelenke im drucklosen Zustand auf dem Zwischenflansch
befinden. Bei Einleitung des Betriebsdrucks bewegen sich die Gelenke
frei nach oben. Dadurch wird gewdhrleistet, dass eine fast
vollumfangliche Verbindung zwischen Deckel, Sprengring und
Zwischenflansch hergestellt wird. Da der Sprengring am Deckel auf einer
schragen Flache aufliegt, driickt der Deckel den Sprengring bei
Betriebsdruck in die Nut des Zwischenflanschs, womit eine
Selbsthemmung erzielt wird.

Alle technischen Anforderungen sind erfullt. Die
Sicherheitsanforderungen sind eingehalten, die HK liegen innerhalb der
Erwartungen. Durch intensive Patentrecherchen wird eine mégliche
Patentrechtsverletzung ausgeschlossen. Bei grosseren Nennweiten
muss die Konstruktion angepasst werden. In einem néchsten Schritt soll
ein Prototyp hergestellt werden.

Gedffneter Schnellverschluss
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