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Implementation und Einsatz eines
Qualitatsmess-systems fur die
Datentbertragung von Drohne zu
Basisstation

Mit sehr kostengUnstigen und leistungsfahigen Produkten ab Stange lasst
sich heutzutage auf einfache Weise eine autonom fliegende Drohne bauen.
Diese kann zudem mittels Datenlink im 433 MHz Bereich mit einer
Bodenstation in Kontakt bleiben und dadurch live neue Missionsdaten

austauschen. Diplomand

Da in der Praxis die Drohne nicht immer einen direkten line of sight sowie Remo Fratini
verschiedene Entfernungen zur Bodenstation innehat und zudem Dozent
verschiedene typische Flugmandver (z.B. Rollwinkel) ausfihrt, ist eine Mathis Nussberger

qualitativ hochwertige Datentbertragung nicht immer gewahrleistet.
Durch die Wahl eines geeigneten Antennentypus sowie dessen optimaler
Ausrichtung l&sst sich jedoch die Qualitéat der DatenUbertragung massiv
verbessern.

Es wurden deshalb unter realen Praxisbedingungen im Feldversuch viele
Messfllige mit einer typischen Drohne durchgeflihrt. Verschiedene
Antennenkonfigurationen wurden dabei in punkto Ubertragungsqualitat
miteinander verglichen.

Als universellste Losung hat sich dabei eine A2 Dipolantenne mit
horizontaler Polarisation herauskristallisiert.

Der experimentell ermittelte RSSI Wert der
Drohne in Abhédngigkeit des Neigungswinkels
und der Distanz.
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