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Windturbine mit vertikaler Drehachse -
Zusatzdrehmoment durch Fligelumschlag

Das Schweizer StartUp-Unternehmen AGILE WIND POWER AG
entwickelt Windturbinen mit vertikaler Drehachse auf Basis eines
neuartigen Konzepts, das Auftrieb und Widerstand nutzt. Die Fllgel
kdénnen sich dabei innerhalb zweier Anschlage frei im Wind ausrichten.
Eine einstellbare Uberlastkupplung erméglicht, dass sich die Fliigel
uneingeschrankt 360° frei im Wind ausrichten kénnen, sobald das

eingestellte Drehmoment Uberschritten wird. Versuche mit dem Prototyp Diplomierende
A4 in Chur haben gezeigt, dass die Uberlastkupplungen der Flligel Cyrill Jacomet
vorzeitig auslésen und die Turbine dadurch nicht die berechnete Leistung Philipp Schuld
erreicht. Dies bedeutet, dass das Ausldsedrehmoment angehoben und Dozent

die Turbine deswegen auf hdhere Kréafte als ndtig ausgelegt werden Marcello Righi

muss. AGILE vermutet, dass durch das Umschlagen des Flugels ein
zusétzliches Drehmoment auf die Kupplung entsteht. Anhand einer
Analyse des Flugelumschlags soll das Verstandnis fUr diesen Prozess
geschaffen und das Zusatzdrehmoment ermittelt werden. Mithilfe der
Finiten Elemente Methode wird dazu das Verformungsverhalten des
Gummidampfers untersucht und in Kombination mit einer kinetischen
Analyse zur Bestimmung des Zusatzmoments genutzt.
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