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Anthropometrische Anforderungsprofile fur
das fliegende Personal der Schweizer
Luftwaffe

Im Selektionsprozess der Schweizer Militérpiloten werden heute keine
anthropometrischen Grenzwerte berlcksichtigt. Stattdessen mUssen
Kandidaten, welche die geforderten Limiten der Kérpergrdsse von 160
bis 195 cm nicht einhalten, eine Sitzprobe in den betreffenden Cockpits
der Luftwaffe durchflihren. Dieses Vorgehen flhrt zu einem Dinlomisrende
administrativen und zeitlichen Aufwand. Im Rahmen dieser _pipascal Bongard
Bachelorarbeit wurde deshalb ein anthropometrisches Anforderungsprofil Clemens Jauch
fur die Schweizer Militarpiloteninnen und -piloten erstellt, womit in
Zukunft der Selektionsprozess erganzt werden soll.

Basierend auf einer Literaturstudie wurden zunachst die theoretischen
Grundlagen der Anthropometrie erarbeitet. Mit Hilfe einer Umfrage unter
den Flottenchefs der Schweizer Luftwaffe konnten zudem die bisher
gesammelten Erfahrungen aus den Sitzproben im Selektionsprozess
analysiert werden. Daraus wurden die einschrankenden Kérpermasse
definiert, welche fur die folgenden Untersuchungen relevant waren.
Mittels handelsublicher Messmethoden wurden im Anschluss die
Cockpits der Fluggerate Pilatus NCPC-7 und PC-21, Boeing F/A-18C
Hornet, Eurocopter EC635 und AS532UL Cougar ausgemessen. Die
Messdaten wurden danach in vereinfachte CAD-Modelle Ubersetzt,
welche die anthropometrisch limitierenden Flachen des Cockpits
darstellen.

Mit Hilfe des digitalen 3D-Menschmodells ,Human Builder* wurden
anschli.essend anthropomet‘.[rische Untersuchungen in den o Vereinfachtes CAD-Modell eines
Cockpitmodellen durchgeflhrt und entsprechende Grenzwerte flr die Eurocopter EC635 Cockpits mit
vorgéangig festgelegten Kérpermasse bestimmt. Insassensimulation.

Die ermittelten Grenzwerte konnten mit Herstellerdaten von Pilatus und
Eurocopter verglichen respektive ergénzt werden. So wurde
schlussendlich ein Kriterienkatalog erstellt, welcher fir jedes der fur diese
Arbeit relevanten Cockpits funf anthropometrische Anforderungsbereiche
definiert.

Um die Zuverlassigkeit der gewonnenen Daten zu erhdhen, wird
einerseits empfohlen, mit einigen Kandidaten eine Testphase
durchzuflhren, bei welcher der Kriterienkatalog mit der konventionellen
Sitzprobe verglichen wird. Andererseits sollte im Rahmen einer
weiterfUhrenden Arbeit das Anforderungsprofil Uberpriift, verbessert und
mit weiteren relevanten Korpermassen erganzt werden.
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Vereinfachtes CAD-Modell eines
Pilatus PC-21 Cockpits mit
Insassensimulation.
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