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Jahresarbeitszahl von Kaltemaschinen

Zu den aktuellen Herausforderungen in der Kélte- und
Warmepumpentechnik gehért neben dem Bau von effizienten Anlagen
auch die Umstellung auf umweltvertragliche Kaltemittel. Der Einsatz
dieser Stoffe erfordert neuartige Kaltemaschinen, welche zum Teil erst in
Entwicklung sind. Es werden Kaltemaschinen gesucht, die diese
Umstellung vorantreiben und auch bezltglich Energieeffizienz Fortschritte

erzielen.
Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, ein Simulationstool fir Kaltemaschinen P
unter dem Aspekt der Férderung natirlicher Kaltemittel zu erstellen. Zlpomierende

Stefan Faas

Dabei liegt der Schwerpunkt betreffend Energieeffizienz auf der Hannes Fritschi

Abwarmenutzung dieser Anlagen.
FUr die Berechnung von Kéltemaschinen wurden Modelle von Dozent
Kaltemaschinen programmiert und in eine benutzerfreundliche Frank Tilleniamp
Applikation eingebunden. Diese ermdglicht es, verschiedene

Anlagentypen aufgrund von Nutzerprofilen zu vergleichen und die

Energiekosten zu berechnen. Dabei wird neben der Kélteleistung auch

die entstehende Abwarme ermittelt.

Mit dem Simulationstool fUr Kaltemaschinen kann aufgezeigt werden,

dass sich der Hochhaltungsbetrieb von Kaltemaschinen je nach Art der

Nutzwéarme lohnt und mit welchem Anlagentyp dieser am effizientesten

moglich ist. Das Simulationstool hilft somit nicht nur den

Energieverbrauch und damit Kosten zu reduzieren, sondern leistet auch

einen Beitrag dazu, die nattrlichen Kaltemittel zu férdern.

Die Benutzeroberfliche des Simulationstools fir
hi e Kaltemaschinen. Die Eingabe der Nutzerdaten
aw Jatvesarbesszatien von Kallemaschinen é erfolgt Schritt fir Schritt. Die Resultate werden
rechts angezeigt. Zusétzlich kann ein

Si ionstool fiir Kalt hi Eingabeieider Berechnungsbericht erstellt werden, welcher
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