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Paketzentrierung EasyChain

Die Bachelorarbeit behandelt die Entwicklung einer kostengunstigen
Paketzentrierung fuUr das dreidimensionale Férdersystem EasyChain der
Firma Ferag AG. Voraussetzung fur den einwandfreien Betrieb des
Fordersystems ist, dass sich die FérdergUter mittig auf dem
Fordersystem befinden. Haufig ist es nicht moglich, die Forderguter
direkt beim Aufbringen auf das Fordersystem zu zentrieren. Dies muss
nachtraglich erfolgen, wozu die Paketzentrierung dient.

Das Ziel der Arbeit war die nachvollziehbare Entwicklung der Diplomierende
Paketzentrierung mit Fertigungszeichnungen als Endergebnis. Als Sarah Bieri
Ausgangslage diente die Aufgabenstellung mit dem technischen Sandro Brunner
Datenblatt des EasyChain Foérdersystems. Der Entwicklungsprozess
erfolgte in den vier Phasen Klaren, Konzipieren, Entwerfen und
Ausarbeiten.

Durch intensives Klaren wurden die Anforderungen definiert und in einer
Anforderungsliste festgehalten. Verschiedene Losungsansétze wurden in
Form eines Morphologischen Kastens gesammelt und zu
Konzeptvarianten kombiniert. Auf Basis von Berechnungen zur
Dimensionierung und Bewertungen in Form von Checklisten wurde ein
Variantenentscheid getroffen mit dem Ziel, die bestmdgliche Ldsung fur
die gegebenen Anforderungen zu entwickeln. Der bestbewertete
Losungsansatz wurde in der Entwurfsphase weiterentwickelt und
anschliessend im CAD ausgearbeitet.

Bei der entwickelten Paketzentrierung handelt es sich um eine
Blechkonstruktion. Zwei mechanisch gekoppelte Zentrierplatten
zentrieren Forderglter symmetrisch von zwei einander Die Paketzentrierung besteht
gegenuberliegenden Seiten der Férderkette. Als Antrieb kommt ein {iberwiegend aus
Pneumatikzylinder zum Einsatz. Zur Férderguterfassung wird eine Blechkonstruktionen.
Lichtschranke eingesetzt. Die existierende Ldsung dient als Grundlage fir
einen Prototyp, welcher auf Basis von Fertigungszeichnungen hergestellt
wird. Es empfiehlt sich, mithilfe des Prototyps die Funktionalitat der
einzelnen Teilfunktionen zu verifizieren, bevor die Paketzentrierung in
Serie hergestellt wird.
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Die Paketzentrierung zentriert
FordergUter, welche auf der
Transportkette EasyChain geférdert
werden.
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