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Performance-Untersuchung des Kabel-TV-
Ubertragungssystems DVB-C2

Im Jahre 2010 hat das Konsortium ,Digital Video Broadcasting Project*
seinen neusten Standard fUr die digitale Kabel-TV-Ubertragung unter der
Bezeichnung DVB-C2 verdffentlicht. DVB-C2 ist spektral effizienter als
DVB-C und erméglicht eine hohere Kapazitat im Kabelnetz. Die hier
vorliegende Bachelorarbeit verfolgt das Ziel, die Performance von DVB-
C2 sowohl auf der physikalischen Ebene als auch auf der Link-Ebene fur
verschiedene Ubertragungsszenarien zu untersuchen und dabei

Engineering-Knowhow zu erarbeiten.

Nachdem in einem ersten Teil die theoretischen Grundlagen fUr das
Verstandnis des neuen DVB-C2-Standards erarbeitet werden, folgt die
Erarbeitung und die Durchfihrung von qualitativen Performance-
Messungen. Hierzu stehen DVB-C2-Ubertragungskomponenten von
DekTec zur Verflgung, die im Vorfeld dieser Arbeit in vielen Stunden

ausgelesen wurden.

Die Untersuchungen zeigen, dass bei der Implementation des DVB-C2-
Ubertragungssystems, wie in der Abbildung ersichtlich ist, mit rund 3 dB
Verlusten gegenuber den Simulationsergebnissen von ReDeSign zu

rechnen ist. Des Weiteren gilt zu beachten, dass ein DVB-C2-Kanal seine

benachbarten Kandle stort. Grund dafir sind die fur ein COFDM-Signal
typischen Schulterverlaufe. Demzufolge darf ein DVB-C2-Kanal nicht
beliebig in ein bestehendes Frequenzraster eingebunden werden. Die
Migration des DVB-C2-Ubertragungsstandards muss entweder von
unten oder von oben im Frequenzspektrum beginnen.
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Es zeigt sich, dass eine DVB-C2-Ubertragung
mit einer Modulationsordnung von 1024QAM
und einer Coderate von R = 5/6 denselben
Stérabstand wie eine DVB-C-Ubertragung mit
einer Modulationsordnung von 256QAM
bendtigt. Fur den quasifehlerfreien Betrieb
betragt der minimale Stérabstand 29.8 dB. Im
Vergleich zu DVB-C ergibt sich durch die
Implementation von DVB-C2, bei
gleichbleibendem Stérabstand, eine Steigerung
der Nettodatenrate um 20%. Wird eine
Modulationsordnung von 4096QAM und eine
Coderate von R = 9/10 verwendet, kann sogar
eine Steigerung um 50% festgestellt werden.
Jedoch bendtigt diese Betriebsart einen min.
Stérabstand von 38.1 dB.
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