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Multiobjektive Standplatzzuteilung mit der
Verwendung eines Genetischen-Algorithmus

Diese Bachelorarbeit befasst sich unter Verwendung eines Genetischen-
Algorithmus mit der multiobjektiven Standplatzzuteilung am Flughafen
Z0rich. Taglich verkehren am Flughafen Zurich durchschnittlich 735
Flugzeuge mit rund 75600 Passagieren an Bord. Dies setzt fur jeden
Flug respektive fUr jeden Passagier eine optimale Planung der
Flughafeninfrastruktur voraus. Insbesondere die Transferpassagiere sind
auf das punktliche Erreichen der Anschlussflige angewiesen.

Die Standplatzzuteilung unterliegt gewissen Nebenbedingungen, die
beachtet werden mussen. Es darf keine Doppelbelegungen von
Flugzeugen auf Standplatzen erfolgen, und gewisse Flugzeugtypen sind
nicht fur alle Standplatzgréssen zugelassen. Des Weiteren gibt es
spezifische Standplatze flr Schengen- und Non-Schengen-Fllige und fur
Passagiere, welche in die Vereinigten Staaten fliegen, gelten besondere
Sicherheitsbestimmungen. Die multiobjektive Zielfunktion bertcksichtigt
neben der Transferzeit der Transferpassagiere auch die Rolldistanzen der
Flugzeuge. Diese Zielfunktion wird mit einem Genetischen-Algorithmus
unter Bertcksichtigung der Nebenbedingungen optimiert. Der
entwickelte Algorithmus lasst dem Flughafen Zirich die Mdglichkeit, je
nach Geschéftsfall die Parameter anzupassen und dementsprechend die
Standplatzzuteilung zu optimieren.
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Die Abbildung stellt den aktuellen Flugplan vom
Flughafen Zlrich dem mit dem Genetischen-
Algorithmus optimierten Flugplan gegentber.
Dabei entsprechen die griinen Balken den
unveranderten Fligen. Die gelben Balken sind
Flige der urspringlichen Planung, die in der
optimierten Losung umgestellt wurden (rote
Balken). Von 293 Fliigen wurden 169
umplatziert.
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