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Untersuchung autonomer Passagierprozesse
mittels descrete-event Simulationen am
Beispiel des Flughafens Zurich

Das Potential des autonomen Fahrens ist enorm, da dadurch die
Mbglichkeit entsteht, die Verkehrsunfélle, welche durch menschliches
Versagen verursacht werden, weitgehend zu verhindern. Diese Tatsache
legitimiert eine genauere Uberpriifung (iber den Einsatz autonomer
Fahrzeuge.

Mit der Ausgangslage, dass weltweit noch kein Flughafen existiert,
welcher die luftseitig eingesetzten Shuttlebusse zum Passagier-transport
durch autonom fahrende Shuttles ersetzt hat, beschéftigt sich diese
Arbeit mit der Simulation eines solchen Szenarios. Des Weiteren wurden
hinsichtlich eines individuelleren Passagier-transports auch Méglichkeiten
in Form von Routing-Methoden in Betracht gezogen, um den
Passagierkomfort weiter zu steigern.

FUr die Simulation des Transfers zwischen Terminal und offenem
Standplatz wurden ExtendSim-Simulationsmodelle erstellt, deren
Parameter von bekannten Daten und Erhebungen des Flughafen Zurich
stammen. Mithilfe mehrerer diskreter Simulationsmodelle konnten
aufgetretene Passagierzahlen analysiert werden. Durch das Variieren der
Parameterwerte wurde die Performance von verschiedenen Busgrdssen
getestet, welche wiederum fUr die Aus-arbeitung einer geeigneten
Busgrdsse diente, um beim Boarding-, wie auch beim
Deboardingprozess, eine Reduktion der Durchlaufzeit zu bewirken.

Die Untersuchungen zeigten, dass sich, bei einer Busgrésse von 40
Platzen, die Durchlaufzeit eines Passagiers bei der Anreise um ca. 5%
und bei der Abreise um ca. 10% verringern lasst. Durch die kleineren
Busgréssen wird die Wartezeit dementsprechend als kirzer empfunden,
da der wartende Passagier bereits den nachsten Bus sieht und sich
dadurch das Gefuhl einstellt, der ganze Prozess sei permanent im
Gange.

Dass die Implementierung von autonomen Fahrzeugen auf der Luftseite
eines Flughafens samtliche involvierte Flughafenbereiche vor grosse
Herausforderungen stellt, steht ausser Frage. Die Einhaltung der hohen
Sicherheitsvorschriften und Verkehrsregeln fir den Bodenverkehr muss
genauso beachtet werden, wie die Wahrung des Sicherheitsempfindens
der zu beférdernden Passagiere. Die Tatsache, dass aufgrund der
kleineren Kapazitédt mehr Fahrzeuge bendtigt werden als bisher, wird
vom Faktum entschérft, dass autonom fahrende Fahrzeuge keine Kosten
des Fahrers verursachen.
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Cycle Time beim Boarding

Einfluss der Busgrosse auf die Cycle
Time beim Boarding

Cycle Time beim Deboarding

Busgroesse

Einfluss der Busgrdsse auf die Cycle
Time beim Deboarding
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